Hyundal SANTA FE

TECHNICKE UDAJE

KAROSERIE
Typ 5dverovd, 5/7mistnd 5dvefovd, 5/7mistnd
MOTOR 1,6 T-GDI HEV 1,6 T-GDI PHEV 2,2 CRDi e-VGT
zazehovy synchronni motor zdazehovy synchronni motor
Typ preplfovany DOHC, s permanentnim  prepliovany DOHC, s permanentnim vznétovy preplhovany DOHC,16 V
D-CVvVD 16V magnetem D-CVVD 16V magnetem
Zdvihovy objem motoru (cm?) 1598 = 1598 = 2151
Druh paliva 95 NAT = 95 NAT = Diesel
Pocet vdlcd 4 - 4 - 4
Kompresni pomér 10,5:1 = 10,51 - 16,0:1
Typ akumuldtoru elektropohonu = thh‘um(ﬁgg;herovo = L\th\um([)ig\oyl)merovo =
Vyuzitelnd kapacita trakéniho akumuldtoru (kWh) 1,49 13,8 -
Maximalni vykon (kW/k/ot./min.) 132,2 /180 /5 500 442 /60/ - 132,2 /180 / 5 500 66,9/91/ - 148 /202 / 3 800
Maximalni to¢ivy moment (Nm/ot./min.) 265 /1500 - 4 500 265/ - 265 /1500 - 4 500 304/ - 440 /1750 - 2750
Maximalni systémovy vykon (KW/k/ot./min.) 169 / 230 / 5 500 195/ 265 / 5500 =
Maximalni systémovy tocivy moment (Nm/ot./min.) 350 /1500 - 4 500 350 /1500 - 4 500 440 /1750 - 2750
o - pfimé vicebodové primé vicebodové .
Priprava smési Ve VR = o - = Common Rail
vstikovani paliva vstfikovani paliva
Objem palivové nadrze (I) 67 47 67
Objem nadrze AdBlue (l) - - 18
Prikon palubni dobijecky OBC pri dobijeni stfidavym . 33 .
proudem AC (kW) !
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KAROSERIE

Typ 5dverovd, 5/7mistnd
MOTOR 1,6 T-GDI HEV
PREVODOVE USTROJI

5dvertovd, 5/7mistna

1,6 T-GDI PHEV 2,2 CRDi e-VGT

Typ prevodovky automatickd automatickd DCT"
Pocet pfevodovych stupidi 6 6 8
Pohon 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4
5mistnd 7mistnd 5mistnd 7mistna 5mistna 5mistnd 7mistnd 5mistna 7mistna
Maximalni rychlost (kmn/h) 187 187 187 187 187 187 205 205 205 205
Zrychleni z 0 na 100 km/h (s) 8,9 8,9 91 9/ 88 8,8 920 90 92 92
Cyklus - méstsky 5355 5355 6262 6262 - - 61-65 6165 6768 6768
- mimomestsky 52-55 52-55 5,6-6,0 5,6-6,0 = = 50-5]1 5,0-5]1 54-54 54-54
- kombinovany 5,353 5,375, 5,8-6,1 5,8-6,1 15 15 54-56 54-5,6 59-59 59-59
Emise CO, (g/km) - méstsky cyklus 121-125 121125 142-142 142-142 = = 162-171 162-171 175-178 175-178
- mimoméstsky cyklus 19127 19-127 128-136  128-136 = = 132-135 132-135 142-143 142143
- kombinovany cyklus 120-126  120-126  132-139  132-139 34 34 143-148  143-148  155-155  155-155
Spotreba elektrické energie (Wh/km) = 163 163 o
Maximalni dojezd na elektfinu (km) = 70 70 =
Fdze - nizkd rychlost 67-69  67-69 72-8,6 72-8,6 - - 7175 7175 81-8,3 81-8,3
- stfedni rychlost 54-58 54-5,8 6,1-6,6 6,1-6,6 = = 6,3-6,5 6,3-6,5 6,7-7,0 6,7-70
- vysokd rychlost 5359 5359 6065 60-65 = = 54-55 54-55 58-59 58-59
- extra vysokd rychlost 79-84 79-84 871-8,8 81-8,8 = = 6,4-6,6 6,4-6,6 7173 71-73
- kombinovand rychlost 64-69 6469 6976 6,9-76 16 1,6 6]1-6,3 61-6,3 6,7-6,9 6,7-6,9
Emise CO, (g/km) - nizkd rychlost 153-156  153-156  164-195 164-195 = = 187-198  187-198 211-217 21-217
- stfedni rychlost 1234133 123-133 137149 137-149 - - 165-169  165-169  175-182  175-182
- vysokd rychlost 121134 121134 136-147 136-147 = = 141144 141144 151-153 151-153
- extra vysokd rychlost 178-192 178-192  184-199  184-199 = = 166-172 166-172 185-191 185-191
- kombinovand rychlost 146-157  146-157 157-172 157-172 36,9 36,9 161-166 161-166 176-181 176-181
Spotfeba elektrické energie (Wh/km) - 181 181 -
Maximalni dojezd na elektfinu (km) = 58 58 =
, . 1809- 1855- 1871- 1917 - 1800- 1845- 1865 - 1910 -
Provozni hmotnost (pohotovostni + 75kg) (kg) 1932 1081 2006 5055 2040 -2144 2080 -2187 1046 1994 50 5059
Nejvétsi technicky pripustnd hmotnost (kg) 2510 2580 2530 2630 2690 2 690 2510 2550 2510 2600
Hmotnost brzdéného privésu (kg) 1650 1650 1650 1650 1350 1350 2500 2500 2500 2500
Hmotnost nebrzdéného privésu (kg) 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Nosnost strechy (kg) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ROZMERY

Celkovd délka (mm) 4785
Celkovd sitka (mm) 1900
Celkovd vyska (mm) 1685 (1710 s lizinami)
Rozvor (mm) 2765

Rozchod vpredu (mm) kola 17418 19“ 20“

Rozchod vzadu (mm) kola 17418* 19* 20*

Polomér otaceni (m)

Minimalni svétld vyska (mm)

Objem zavazadlového prostoru (1) - zdakladni/maximalni
(dle VDA)

1651/1646 /1646 /1637
1661/1656 /1656 /1647
57
176

634-831/1704 5 mist / 571782 /1649 7 mist 130 za 3. fadou sedadel

PODVOZEK

Pfedni naprava
Zadni ndprava
Predni / zadni brzdy

Y dvouspojkovd prevodovka s automatickym fazenim a moznosti manudiniho reZimu

typu MacPherson s pricnym stabilizatorem
viceprvkovad
kotoucové s vnitfnim chlazenim/kotoucové

2 Spotfeba paliva a emise CO, konkrétniho vozidia zavisi nejen na hospoddrném vyuZiti paliva, ale jsou ovlivnény také zplsobem jizdy a dalsimi netechnickymi faktory. CO, je plyn, ktery ve velké mife pfispivd
k oteplovdni Zemé. Hodnoty spotfeby paliva a emisi CO, byly zjistény podle testovaci procedury WLTP a konvertovany na testovaci cyklus NEDC a splfiuji predepsany zplsob méfeni (nafizeni EC 715/2007
v aktudlnim znéni 2017/1347). Udaje se nevztahuji na konkrétni vozidlo, nejsou soucdsti nabidky, ale slouzi pouze pro Ucely srovnani jednotlivych typl vozidel.

Vsechny vyse uvedené hodnoty jsou v souladu s méficim cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a spliuji pfedepsanou evropskou smérnici EC 715/2007 v aktudinim znéni 2017/1151.

Na rozdil od predchozi metodiky NEDC neprobihd méfeni v uzaviené zkusebné, ale poskytuje realisti¢téjsi hodnoty, které jsou testovany v redinych jizdnich podminkdach a bere v Uvahu volitelnou vybavu
a prislusenstvi, které spolec¢né s dalsimi faktory mohou mit viiv na spotiebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto divodu se Udaje nevztahuji na konkrétni vozidlo a slouzi pouze pro Ucely srovnani jednotlivych

typd vozidel.

Zdruka 5 let bez omezeni km
Zdruka 8 let / 160 000 km na akumuldtory elektropohonu
Zaruka 12 let na prorezivéni karoserie
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